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[bookmark: _Toc17903]第一章询价邀请/询价邀请书
福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司组织沙县融媒体中心指挥调度设备采购项目标前询价，欢迎合格供应商前来参加。
一、项目概况
1、 项目编号：20191010001
2、 预算金额、最高限价：8.2万元。
3、 询价内容及技术商务依据项目编号：FJRT-SX-2019061招标要求。
二、供应商资格要求
（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；
（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司通报整改期限内；
（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司采购平台的规定及要求；
（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》
四、报名
报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
五、询价通知书的获取
（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
（二）询价通知书售价：0元。


[bookmark: _Toc18736]第二章询价须知
询价须知前附表
特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。
	序号
	编列内容

	1
	供应商的资格要求：
（一）有能力提供本招标所述货物及服务的经营范围，并提供加盖投标人公章的合格有效的法人营业执照副本复印件（三证合一）；
（二）供应商应有良好的信誉，其供应的产品及同类产品不在福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司通报整改期限内；
（三）理解并遵守福建广电网络集团股份有限公司沙县分公司采购平台的规定及要求；
（四）所有参加投标的投标方代表均需随身携带本人身份证原件。如果投标方代表不是法定代表人，投标方代表还需提交《法定代表人授权书》，且投标供应商授权代表必须为在岗员工。

	2
	响应文件的份数：
纸质响应文件：正本1份、副本1份。

	3
	响应有效期：提交响应文件截止时间起60个日历日。

	4
	询价保证金：无

	5
	密封及其标记的具体形式：
（一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。
（二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、供应商全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。
（三）其他：无。

	6
	是否允许成交人进行分包：不允许

	7
	本项目确定合同包1中标人数为1家。

	8
	本次标前询价结果不对外公示。

	9
	履约保证金：
不收取履约保证金。

	10
	合同付款方式：
    合同签订后支付合同总价的50%，验收合格后支付合同总价的45%，余5%款项做为质保金，一年后完成合同约定所有内容，无质量与售后问题，七个工作日付清。


[bookmark: _Toc25794]第三章询价内容及要求
1、 [bookmark: _Toc17208]采购标的一览表
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	数量
	品目号预算
	允许进口
	合同包预算
	投标保证金

	1
		1-1
	沙县融媒体中心指挥调度设备采购项目
	1项
	82000 
	否



	82000
	无


[bookmark: _Toc28866]

1
2、 技术要求（以下内容不允许负偏离）

	序号
	设备名称
	详细参数
	数量

	1
	音响设备
	一.无线话筒（台式）2套
功能特点：
1.使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率；
2.集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众；
3.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号；
4.采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大；
5.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫；
6.★接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度；
7.★多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性；
8.选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色；
9.空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围60米。
 
技术参数：
接收机：
1.载波频率：550-980MHz(可调）
2.电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用）
3.直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA
4.消耗功率：13W
5.S/N信噪比：≥95dB
6.T.H.D失真：＜0.5%
7.频率响应：60Hz -16KHz
 
发射机：
1.载波频率：550-980MHz（可调）
2.发射功率：10dBm
3.输入音频调制信号选择：MIC IN电容咪输入（内供电）LINE IN音频线路输入
4.调制方式：FM
5.最大调制度：±45KHz
6.高次谐波：低于主波基准60dB以上
7.使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池）
8.连续使用时间：8小时
 
二．调音台1套
功能特点：
CLUB XS是一系列小型和便携式调音台，平衡麦克风/线路连接器，所有麦克风和线路输入通道上的有用静音开关，还有用于主输出的平衡卡侬连接器、用于辅助设备和控制室的插孔输出以及用于记录和回放的留声机连接器。超紧凑、重量轻、质量高、用途广泛，是任何现场演出和家庭录音情况的完美混音器。
 
技术参数：
1、12路输入：8路Mic 输入（+48V幻象电源），2路立体声输入；
2、增益 ：MIN - MAX；
3、麦克风 ：+6dB - +50dB；
4、线路 ：+10dB - -34dB；
5、等效输入噪声 ：-100dB；
6、麦克风通道 ：10Hz - 20kHz +1/-3；
7、MIC通道总谐波失真 ≤0.03%；
8、信噪比 ：80dB；
9、输出电平：MAX +27(BAL)，MAX +22(UNBAL)；
10、3波段EQ、内置通道压缩、16种DSP效果和功能广泛的蓝牙/MP3/USB/SD播放和录制系统；
11、通道EQ：高12kHz，中2.5kHz，低45Hz，低切80Hz；
12、电源：～100V－240V ；
13、尺寸：395X359X70(mm)。
 
三．专业音箱2个
技术参数：                      
1.频响：65Hz～20kHz
2.阻抗：8Ω
3.灵敏度：96dB
4.额定功率：300W
5.峰值：450W
6.最大声压级：124dB
7.单元配置：1x10寸低音单元；1x1.3寸高音单元
8.音箱材质：桦木夹板
9.表面处理：点漆                
10.音箱铁网：1.5mm多孔金钢布网                
11.吊挂配件：M8孔径吊环螺栓，底部支撑孔    
12.连接方式：2xNL4 Speakon                
13.覆盖角度（H×V)：90°×50°可旋转        
14.尺寸L×W×H(mm):300x300x500
15.净量(kg):16
 
四．音箱支架2个
音箱壁挂，尺寸：150mm*230mm*（320）470mm
 
五．专业功放1套
产品特点
1. 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。
2. 内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
3. 内置30Hz高通滤波器。
4. 多种模式选择：立体声、桥接、单声道。
5. ★H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。
6. ★保护方式:过流保护、直流保护、短路保护、冷却方式:风扇冷却。
7. 接地选择：悬空、接地。
8. 供电:220V 50/60Hz。
 
技术参数：
1.立体声功率：8Ω450W*2，4Ω650W*2；
2.8Ω桥接功率:1200W；
3.信噪比：105dB；
4.转换速率：60V/us；
5.阻尼系数：450：1；
6.THD:0.05%；
7.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
8.输入灵敏度：0.775V；
9.输入阻抗：10K ohms-20K ohms；
10.面板指示灯:Signal，dctive，clip/limiting；
11.电源：220V，50/60z；
12.电源消耗功率：2000W；
13.尺寸：510D*483W*88H（MM）；
14.净重：18kg。
 
六．电源时序器1台
功能特点：
1.2寸彩色液晶智能显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态；
2.8+2路输出；8路受控开关通道输出，每路延时开户和关闭时间可自由设置（范围0-999秒，单位为秒）；
3.每通道独立设有Bypass设置，可ALL Bypass或单独Bypass；
4.支持面板LOCK锁定功能，防止误操作；
5.内置时仲芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，智能化不须人为操作；
6.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置；
7.配置232接口，支持外部中控设备控制；
8.每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制；
9.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；
10.欠压、超压检测及报警，总功率6000W 单路最大承受2000W电压30A；
11.内置专业滤波器，保障电源纯正输出。
 
技术参数：
1.额定输出电压：交流220V，50Hz
2.额定输出电流：30A
3.可控制电源：8路
4.每路动作延时时间：（范围0-999秒，单位为秒）；
5.供电输入电源：AC220V，50HZ
6.每路输出带指示灯
7.尺寸：52*400*85mm
8.净重：5.5kg
 
七．数字反馈抑制器1台
功能特点：
1.内置24Bit  A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点；
2.★数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫；
3.全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单；
4.★内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质；
5.★内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号；
6.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响；
7.★内置数字压限器:可提高拾音的距离；
8.★内置10段图示均衡器：频率控制更精确；
9.各功能可通过本机或连接电脑设置；
10.2路XLR和2路TRS输入、输出。
 
技术参数：
1.工作电源：AC 220V，50/60Hz)
2.线路输入电平:0dB两路
3.线路输入阻抗:22K
4.直通频响: 40Hz-20KHz(+2dB)
5.失真度：<0.1%
6.底噪声 ：<1mV
7.增益提升：6-15dB
8.线路输出电平：０dB两路
9.体积（宽X深X高）：480mmX160mmX44mm
10.重量：3kg
 
八．航空机柜1个
可同时放置电脑机箱、调音台、话放等多种专业音频设备，适用于KTV包房、歌厅、会议室等室内使用。使您的音频工作室瞬间变得简单整洁。
外观颜色：黑色
两侧均有把手，底部有可自由调节运动方向的滚轮。
坚固牢靠，容量大，经久耐用。
产品介绍：9MM夹板外贴PVC，全新五金件，铝合金包边，4个三寸工业轮（两个固定轮，两个万向轮）；拉手（2个）；前后防震带门
尺寸：宽530mm*深680mm*高1100mm
	1

	2
	门禁系统
	人脸识别考勤门禁电子智能一体机，人脸识别+指纹+密码，三合一
	1

	3
	灯光实时监控系统
	1.400万像素黑光系列9寸红外网络高清高速智能球机
支持深度学习算法，提升Smart功能和跟踪功能，并支持去误报和目标分类
支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪
支持车牌捕获及检索、混行检测、多场景巡航检测、云存储服务功能
人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图
支持智能雨刷:自动感应雨水并联动雨刷
可视域功能:
内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘，支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台
支持集中布控功能，可快速调取目标可视域范围内球机实现机群监控
支持防破坏预警功能
可获取并解析卫星信号中的时间信息以实现高精度自动校时功能
图像传感器:1/1.8＂ progressive scan CMOS，双sensor架构
最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR
分辨率及帧率:主码流  50Hz: 25fps (2688× 1512);60Hz: 30fps (2688× 1512)
视频压缩:H.265/H.264/MJPEG
红外照射距离:250米
焦距:5.9-206.5mm，35倍光学
Smart图像增强:120dB超宽动态、彩色透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR
水平及垂直范围:水平360°；垂直-25°-90°（自动翻转）
水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s
垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s
电源接口:DC36V  
网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 
光纤接口:采用FC接口，内置光纤模块（100M网络数据、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离）
音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出
报警输入/输出:7路报警输入；2路报警输出
CVBS输出接口:BNC头
具有RS485控制接口
SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）
功耗:105W max（其中红外灯18W max）
工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于90%
防护等级:IP67
2.16路网络硬盘录像机
可接入带宽不小于256Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像；
支持1路HDMI、1路VGA输出，支持4K输出显示，HDMI或VGA接口可输出不同图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；
支持1200W高清网络视频的解码显示；
3.信号汇集百兆交换机
8个10/100M自适应RJ45接口
支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 
支持存储和转发交换方式超过10万小时的平均无故障时间 宽温型号工作温度范围，-20～65˚C IP30，坚固式高强度金属外壳 l  工业级设计，导轨式安装，可靠性高 
4.3T监控专用硬盘
5.安装线材及辅材
	1


[bookmark: _GoBack]


[bookmark: _Toc14354]
三、商务条件（以下内容不允许负偏离）
包：1

[bookmark: _Toc325634904][bookmark: _Toc471827457]1、交付地点：业主指定地点
2、交付时间：合同签订后 (30 ) 天内交货
3、货物及安装要求
[bookmark: _Toc471827458][bookmark: _Toc325634905]由中标供应商负责派专业技术人员到现场进行供货、安装、调试，并负责调试至验收合格，由采购方进行基本质量和数量检验合格即为现场交货。 
4、售后服务：保修期为壹年，质保期需供需双方代表在验收单上签字之日起计算
5、是否收取履约保证金：否 
6、验收方式数据表格 
	验收期次
	验收期次说明

	1
	质量符合招标参数要求，全部货物交货并经验收合格


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	50
	合同签订后，一次性付50％合同款

	2
	45
	设备安装验收完成后支付45%合同款

	3
	5
	余下5%款项做为质保金，一年后完成合同约定所有内容，无质量与售后问题，七个工作日付清。





[bookmark: _Toc12868]第四章 响应文件格式



封面：

采购货物项目
响应文件





项目名称：
项目编号：
合同包：





供应商名称：
日期



目录
1、报价一览表
2、分项报价表
3、资格证明文件
3-1单位负责人授权书
3-2营业执照等证明文件
4、技术要求响应表
5、商务条件响应表
6、要求作为响应文件组成部分的其他材料（若有）



[bookmark: _Toc21368]1、报价一览表
项目编号：
货币单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	单价（现场）
	数量
	总价（现场）

	1
	1-1
	
	
	
	

	
	1-*
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	报价总价（大写金额）：整。

	*
	*-1
	
	
	
	

	
	*-*
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	报价总价（大写金额）：整。


★注意：
1、请供应商按照此格式填写，若询价通知书有多个合同包，须按照所报合同包的顺序依次填写，反之则删除相应内容。
2、报价一览表列示的合同包必须与分项报价表列示的合同包一致（即若报价一览表列示为合同包1，则分项报价表也必须列示为合同包1，以此类推）。
3、“大写金额”指报价总价用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等字样进行填写。


供应商：（全称并加盖单位公章）
供应商代表签字：
日期：年月日




[bookmark: _Toc32753]2、分项报价表

项目编号：
货币单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	品牌及具体型号
	生产
产地
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、供应商若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。
2、若询价通知书要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

供应商：（全称并加盖单位公章）
供应商代表签字：
日期：年月日



[bookmark: _Toc19447]3、资格证明文件
[bookmark: _Toc11904]3-1单位负责人授权书（若有）
 
致：                     
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：             身份证号：                        手机：              
投标人代表：             身份证号：                        手机：              
 
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
投标人代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
 
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 
[bookmark: _Toc16968]3-2营业执照等证明文件
致：
（）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。


供应商：（全称并加盖单位公章）
供应商代表签字：
日期：年月日




[bookmark: _Toc26424]4、技术要求响应表
项目编号：
	合同包
	品目号
	询价通知书要求
	响应文件应答
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。
2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。
3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。



供应商：（全称并加盖单位公章）
供应商代表签字：
日期：年月日


[bookmark: _Toc24633]5、商务条件响应表

项目编号：
	合同包
	品目号
	询价通知书要求
	响应文件应答
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、供应商应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。
2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。
3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。


供应商：（全称并加盖单位公章）
供应商代表签字：
日期：年月日






[bookmark: _Toc25524]6、售后服务承诺函
致：                     

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：
一、【按业主要求我司提供的售后服务标准列出】
二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。




供应商代表：（签字）
供应商名称：（全称并加盖公章）
日期：    年  月  日

